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産業用パソコン＆パネルパソコンラインアップ

IPC227D
➡ページ4

IPC427C
➡ページ5

IPC627C
➡ページ6

IPC827C
➡ページ7

IPC547D
➡ページ8

IPC647C
➡ページ9

IPC847C
➡ページ10

ワールドワイドサポート
➡ページ16

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 長期供給 ➡ページ18 ○ ○ ○ ○ － ○ ○

 診断 ➡ページ19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ファンレス ○ ○ － － － － －

 RAID ➡ページ20 － － ○
（RAID1）

○
（RAID1）

○
（RAID1/5）

○
（RAID1/5）

○
（RAID1/5）

ハードディスク衝撃吸収
➡ページ21

－ － ○ ○ ○ ○ ○

ホットスワップ
➡ページ21

－ － － － ○ ○ ○

 電源二重化 ➡ページ21 － － － － ○ ○ ○

拡張スロット
➡詳細仕様参照

1スロット
（オプション）

3スロット
（PCI104） 2スロット 5スロット 7スロット 3スロット 11スロット

パソコンPLC
➡ページ22

○
バンドル可

○
バンドル可 ○ ○ ○ ○ ○

 HMI IPC277D ➡ページ12  HMI IPC477C ➡ページ13  HMI IPC577C ➡ページ14  HMI IPC677C ➡ページ15

タッチ キー タッチ キー タッチ キー タッチ キー

対応サイズ
（7 / 9 / 12 / 15 / 19インチ）

○/○/○/－/－ － －/－/○/○/○ －/－/○/○/－ －/－/○/○/○ －/－/○/○/－ －/－/○/○/○ －/－/○/○/－

ワールドワイドサポート
➡ページ16

○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

 長期供給 ➡ページ18 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

 診断 ➡ページ19 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

ファンレス ○ － ○ ○ － － － －

 RAID ➡ページ20 － － － － － － ○
（RAID1）

○
（RAID1）

ハードディスク衝撃吸収
➡ページ21

－ － － － － － ○ ○

拡張スロット
➡詳細仕様参照

なし － なし なし 1スロット 1スロット 2スロット 2スロット

パソコンPLC
➡ページ22

○
バンドル可 － ○

バンドル可
○

バンドル可 ○ ○ ○ ○
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ファンレス・超コンパクトなAtom搭載パソコン

■低消費電力
■SSD（SLC）またはCFにてHDD・ファンレス構成が可能
■豊富なインターフェース
 －　4 x USB2.0
 －　1 x RS232C or 1 x RS485 or CAN
 －　1 x PCIe or 3 x RS232 or 4 x DI/DO （オプション）
■周辺温度が50℃でも24時間連続稼動可能

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, 
Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア HDD 250GB, SSD 50GB, 1x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet

拡張性 1x PCIe （オプション）

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 15g / 1g

周辺温度 0～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） －

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT －

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

ファンレス・コンパクトなCore2 Duo搭載パソコン

■低消費電力
■SSD（SLC）またはCFにてHDD・ファンレス構成が可能
■周辺温度が55℃でも24時間連続稼動可能
■PCI104拡張カード（最大3スロット）
 －　DI/DO
 －　AI/AO
 －　Encoder
■上記拡張カードとソフトウェアPLCでスタンドアローンなパソコンPLC

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, 
Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア HDD 250GB, SSD 32GB, 2x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 3x PCI104 （別途拡張フレームが必要）

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 15g / 1g

周辺温度 0～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） －

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT －

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

IPC227D IPC427C

コンパクトフラッシュカード DVI-D

24V電源 On/Offスイッチ

USB 2.0

COM1（RS232/RS485/CAN）

イーサネットポート

COMオプション
COM2~4（RS232）追加

IOオプション
4DI/4DO（24V）追加

PCIeオプション
PCIe（x1）を1スロット追加

USB 2.0

イーサネットポート PROFIBUS（オプション）

COM1（RS232/RS485/CAN）24V電源

DVI-I3ｘPCI-104スロット

ステータス表示LED

On/Offスイッチ
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Core i7搭載ハイスペックボックス型パソコン

■高負荷な処理にも十分対応できるハイパフォーマンス
 －　Core i7/i3 プロセッサ
 －　HD （High Defi nition）グラフィック対応
 －　DDR3メモリ
■より安定した稼動のために…
 －　RAIDコントローラ
 －　SSD（SLC）搭載
 －　ECC対応メモリ搭載

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア HDD250GB, 2x HDD250GB, SSD32GB, 2x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 2x PCI or 1x PCI / 1x PCIe（x16）

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 1g

周辺温度 5～55℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） ■

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT ■

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

Core i7搭載ハイスペック&高拡張ボックス型パソコン

■高負荷な処理にも十分対応できるハイパフォーマンス （627Cと同じ）
■5スロットの拡張性能
 －　3 x PCI
 －　1 x PCIe（x16）
 －　1 x PCIe（x4）
■筐体を開けずにアクセスできるCFスロットが最大２ポート
■ステータス表示用LED、7セグも一面に集中
 －　診断もインタフェースも同時にアクセス可能

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア HDD250GB, 2x HDD250GB, SSD32GB, 2x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 3x PCI / 1x PCIe（x4） / 1x PCIe（x16）

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 1g

周辺温度 5～55℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） ■

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT ■

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

IPC627C IPC827C

DVDドライブ（選択可）

電源ファン

電源スイッチ

AC電源
100~240V

拡張スロット：2xPCI
もしくは1xPCI & 1xPCI（x16）

フルメタル筐体

DVI-I出力CFスロット4xUSB2.0PROFINETポート
（オプション）

リセットスイッチCOM12xギガビット
イーサネットポート

CMOSバッテリ
DVDドライブ（選択可）

AC電源
100~240V

電源スイッチ

電源ファン

CFスロット

PROFINETポート
（オプション）

2xLED、2x7セグ
（ステータス表示用）

2xギガビット
イーサネットポート

4xUSB2.0

COM1

CFスロット DVI-I出力

拡張スロット：
3xPCI、1xPCIe（x4）、
1xPCI（x16）

フルメタル筐体
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超ハイスペックラック型パソコン

■高速な処理が要求される場面に最適な超ハイスペックパソコン
 －　第2世代Corei7搭載
 －　DDR3メモリ最大32GB
 －　64bitOS（Win7, Server2008R2）対応
■PCIe（x16）含む最大7スロットの拡張性
■二重化電源対応（ホットスワップ対応）
■RAID1またはRAID5対応可能

製品仕様概略

選定可能なOS Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate （32/64-Bit）, Windows Server 2008 / 
2008 R2 64-Bit

データ保存用メディア HDD500GB/1TB, 2x HDD500GB/1TB, SSD 50GB

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet

拡張性 4x PCI / 1x PCIe（x8） 1レーン / 1x PCIe（x16） 4レーン / 1x PCIe（x16）

長期供給コンセプト

生産 1.5年

リペア＆スペアパーツサービス 3年

環境性能

衝撃/振動 1g / 0.2g

周辺温度 5～40℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1/RAID5） ■/■

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT ■

二重化電源（AC） ■

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

2Uサイズの薄型ラック型パソコン

■19インチラック対応モデルで2Uサイズとコンパクトな設計
■モバイル用CPUを使用し低消費電力を実現
■ハイスペックパソコン
 －　Corei7/i5/i3搭載
 －　DDR3メモリ
■ハードウェアRAIDに対応可能
■二重化電源対応（ホットスワップ対応）

製品仕様概略

選定可能なOS Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate （32/64-Bit）, Windows Server 2008 / 
2008 R2 64-Bit

データ保存用メディア HDD250GB/500GB, 2x HDD500GB/1TB, SSD32GB

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 2x PCI / 1x PCIe（x16） or 1x PCI / 1x PCIe（x8） / 1x PCIe（x16）

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 0.5g

周辺温度 5～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） ■/－

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT ■

二重化電源（AC） ■

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

IPC547D IPC647C

RAIDアラームLED OnOffボタン

腐食対策
コーティング筐体

グラフィックカード
（オプション）
2xVGAまたは2xDVI-D

拡張スロット：
4xPCI, 1xPCIe（x8）（1 Lane）, 

1xPCI（x16）（4 Lanes）, 1xPCI（x16）

オーディオ

8xUSB2.0

COM2LPT

2xPS/2
ディスプレイポート

COM1
DVI-I

2xギガビット
イーサネット

AC電源100~240V
二重化機能
（オプション）

2xUSB2.0
1xUSB2.0（内部）

光学ドライブ

診断ステータス表示LED

SATAハードディスクスワップフレーム
RAID設定時、ホットスワップ対応可 SATAハードディスクスワップフレーム

RAID設定時、ホットスワップ対応可

リセットスイッチ OnOffボタン

前面ドアロック

電源ファン

拡張スロット：2xPCI, 1xPCI（x16） または
1xPCI, 1xPCIe（x8）（4 Lanes）, 1xPCI（x16）

グラフィックカード（オプション）
2xVGAまたは2xDVI-D

オーディオ
DVI-I
2xPS/2
COM2
LPT

COM14xUSB2.0

光学ドライブ
またはCFドライブ

腐食対策コーティング筐体
診断ステータス表示LED

2xUSB2.0

電源スイッチ

1xPROFINET
（オプション）

2xギガビットイーサネット

AC電源100~240V
（オプションで

二重化機能対応可）
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超高拡張（最大11スロット）なラック型パソコン

■モバイル用CPUを使用し低消費電力を実現
■ハイスペックパソコン
 －　Corei7/i5/i3搭載
 －　DDR3メモリ
■ハードウェアRAIDに対応可能
■二重化電源対応（ホットスワップ対応）
■RAID1またはRAID5対応可能
■最大11スロットと非常に高い拡張性能

製品仕様概略

選定可能なOS Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate （32/64-Bit）, Windows Server 2008 / 
2008 R2 64-Bit

データ保存用メディア HDD250GB/500GB, 2x HDD500GB/1TB, 3x HDD50GB/1TB SSD32GB

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 7x PCI / 1x PCIe（x16） or 7x PCI / 3x PCIe（x4） / 1x PCIe（x16）

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 0.5g

周辺温度 5～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） ■/■

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT ■

二重化電源（AC） ■

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

IPC847C

診断ステータス
表示LED

2xUSB2.0

腐食対策
コーティング筐体

電源スイッチ
前面ドアロック

ファン

AC電源　100~240V
（オプションで
二重化機能対応可）

拡張スロット：
7xPCI, 1xPCI(x16), 
オプションで3xPCIe(x4)追加可能

グラフィックカード
（オプション）
2xVGAまたは
2xDVI-D

LPT

DVI-I

オーディオ
2xPS/2
COM2
COM14xUSB2.0

2xギガビットイーサネット

1xPROFINET（オプション）光学ドライブ

リセットスイッチ

SATAハードディスクスワップフレーム
RAID設定時、ホットスワップ対応可
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ファンレス・超コンパクトなAtom搭載パネルパソコン

■超低消費電力
■ワイドスクリーン対応
 －　7インチ
 －　9インチ
 －　12インチ
 －　15、19インチ（準備中）
■SSD（SLC）またはCFにてHDD・ファンレス構成が可能
■周辺温度が50℃でも24時間連続稼動可能

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, 
Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア SSD 50GB, 1x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet

拡張性 －

奥行き 66mm以上

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 1g

周辺温度 0～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） －

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT －

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

ファンレス・コンパクトなCore2 Duo搭載パネルパソコン

■低消費電力
■ハイスペック
 －　Core2 Duo搭載
■SSD（SLC）またはCFにてHDD・ファンレス構成が可能
■CFカードを2枚搭載可能
　　　　【構成例】
 －　1枚目：OS専用
 －　2枚目：データ専用

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, 
Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア SSD 32GB, 2x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 －

奥行き 62mm以上

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 1g

周辺温度 0～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） －

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT －

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

HMI IPC277D HMI IPC477C

2xギガビットイーサネット

3xUSB2.0

DC電源 24V

COM1

CFスロット
電源スイッチ

DC電源 24V

1xPROFINET（オプション）

1xギガビットイーサネット
（PROFINET非選択時：2ポート）COM1

4xUSB2.0

DVI-I

1xUSB2.0（前面）

電源スイッチ
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エントリーレベルのCore2 Duo搭載パネルパソコン

■モバイル用CPUを使用し低消費電力を実現
■ハイスペックパソコン
 －　Core2 Duo搭載
■コンパクト設計
 －　奥行き：84mm（DVD込み）
■拡張スロットPCIを1スロット所有
■AC電源・DC電源の選択が可能

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, 
Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア HDD250GB, SSD 32GB, 2x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 1x PCI

奥行き 84mm以上

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 0.5g, CF・SSD使用時: 5g / 1g

周辺温度 5～45℃, CF・SSD使用時: 5～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） －

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT －

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

Core i7搭載ハイスペックパネルパソコン

■ハイスペックパソコン
 －　Core i7/i3搭載
■拡張スロットPCIを2スロット所有
■AC電源・DC電源の選択が可能
■より安定した稼動のために
 －　RAIDコントローラ
 －　SSD（SLC）搭載
 －　ECC対応メモリ搭載

製品仕様概略

選定可能なOS Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded Standard 7, 
Windows XP Pro, Windows 7 Ultimate

データ保存用メディア HDD250GB/500GB, 2x HDD250GBSSD 32GB, 2x CF （～8GB）

ネットワークオプション（オンボード） 2x Gigabit Ethernet, 1x MPI/DP （オプション）, 1x PROFINET （オプション）

拡張性 2x PCI or 1x PCI / 1x PCIe（x16）

奥行き 104mm以上

長期供給コンセプト

生産 3～5年

リペア＆スペアパーツサービス 5年

環境性能

衝撃/振動 5g / 1g

周辺温度 5～50℃

その他オプション

ミラーディスク（RAID1） ■

診断ソフトウェア：DiagMonitor ■

リモートアクセス：Intel AMT ■

バックアップソフトウェア：Image&Partition Creator ■

インターフェース

HMI IPC577C HMI IPC677C

光学ドライブ

1xPCI

DC電源 24V または
AC電源 100~240V

電源スイッチ

DVI-I

2xギガビットイーサネット

COM1

2xUSB2.0

1xUSB2.0（前面）

1xPROFIBUS
2xPCI または

1xPCI, 1xPCIe(x16)

光学ドライブ

DC電源 24V　または
AC電源 100~240V

電源スイッチ

電源ファン

DVI-I

リセットスイッチ

COM1

4xUSB2.0

2xギガビットイーサネット

1xPROFINET（オプション）

CFスロット

1xUSB2.0（前面）

未入稿
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機能紹介

◆ワールドワイドサポート
シーメンスは世界190カ国に子会社を、34ケ所に産業用パソコンのリペアセンターを有するグローバルカンパニーです。
そのため、現地で発生したトラブルも現地でクローズすることができます。日本に送り返す必要もありません。
さらには現地での調達や、日本で購入したものを現地に直送する（要相談）ことも可能です。
お客様に最大限の満足と柔軟性をお届けします。
装置やプラントの設計から稼動・メンテナンス、さらにはアップデートにいたるまで全てのフェーズでお客様をサポートすることができます。

テクニカカル　ル　ル コン ルサルサルサルタタンタ ト

オオオオンラインランンライン　ン　ン　サポサポササポートー

設　　計計計

開
発

立上
稼動稼動稼稼 ・メンテ

ア
ッ
ア
ッ
ア
ッ
ア
プ
デ
ププ
デ
ー
ト
ー
ト
ー
ト

テクニカル
サポート

ソフフソフトウ アェアェア
エンンジニニジニジニアリアリアリングングンン

フィールド　ササーサ ビス

アップデート
最適化

スペアパーツ
リペア

コンタクト・オンライン

各国のシーメンスのコンタクト先の検索できます。

www.automation.siemens.com/aspa_app/contactmenu.
aspx?ci=yes&lang=en

サービス&サポートホームページ

以下のリンクにて製品情報・マニュアル等検索できます。

www.siemens.com/automation/service&support

日本テクニカルコンサルタント
シーメンス・ジャパン株式会社
問い合わせ先：テクニカルサポートセンター
TEL：03-5423-8632
E-mail：sjkk.sss.jp@siemens.com

日本リペアセンター

安川シーメンス オートメーション・ドライブ株式会社
TEL：03-3570-3050
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自己診断（DiagBase） DiagBase – DiagMonitor 機能一覧

リモート診断（DiagMonitor）

◆診断
シーメンスの産業用パソコンには、工場出荷時の状態で自己診断アプリケーション（DiagBase）がインストールされております。
モニタできる情報としては、RAIDの状態・ファン速度・温度・ウォッチドグなどです。
DiagMonitorという弊社のアプリケーション（別売）を利用すれば、
同ネットワーク内にいる弊社の産業用パソコンの状態をリモートで監視することも可能となります。

工場出荷時でプリインストールされているDiagBa-
seを使用すれば、RAIDの状態・ファン速度・温度
などの自己診断が可能となります。間違えてアンイ
ンストールした場合でも、パソコンに同梱されてい
るCD、もしくはインターネットからダウンロードで
きるフリーソフトとなっております。

DiagMonitorを使用すれば、同一ネットワーク上
に存在するDiagMonitorクライアントの診断情報
をリモート監視・管理することが可能となります。
さらには、SMSやE-mailなどのサービスを利用し
てユーザへ配信することも可能となりますし、Web
サーバー機能を使えばインターネットブラウザから
モニタリングすることも可能です。

SMS E-mail

配信

モニタリング

DiagMonitor
サーバー

DiagMonitor
クライアント

Internet

機能 Diag 
Monitor

Diag 
Base

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

ウォッチドグ ○ ○

バッテリ（CMOS） ○ ○

ドライブ（CF, SSD, RAID, 
HDD） ○ ○

温度・ファン ○ ○

稼働時間 ○ ○

BIOS ○ －

アプリケーション ○ －

ネットワーク上の別PC ○ －

ア
ラ
ー
ミ
ン
グ

警告音・警告ダイアログ ○ ○

7セグ、LEDを利用した報告 ○ ○

アプリケーションの起動 ○ ○

SMS,OPC,Eメール ○ －

API ○ △
（要:Diagbase）

ロ
ギ
ン
グ

イベントビューワ・
ログファイル ○ ○

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

SNMP, OPCによる開示 ○ －

Webサーバー機能による開示 ○ －

（注）サーバー・クライアント共に同一ソフトウェアです。

販売コンセプト

◆長期供給
シーメンスの産業用パソコンの製品供給期間はOA用のパソコンと比べ、非常に長く設定されております。
保守に関しても、製品販売が終了したとしても、決められた期間においてはご対応させていただいております。
後継機への移行をお考えの場合においても、シーメンスの産業用パソコンであれば、寸法互換、インタフェース互換（USB,LANなど）
をコンセプトに開発をしておりますので、後継機への移行が非常に容易です。

弊社の産業用パソコン販売および保守コンセプトの概念図を以下に示します。Xが製品販売期間を示しています。Yが現行機と後継機と
の並行販売期間を示しています。Zは保守部品の供給期間を示しています。つまり保守期間は製品販売開始時期より8～10年となってい
ます。

単位：年

販売開始
（供給開始）

フェーズアウト
（供給終了開始）

生産終了
（供給完全終了）

製品ディスコン
（サポート終了）

X

Y

Z

IPCタイプN

IPCタイプN+1

4XX
シリーズ

5XX
シリーズ

6XX
シリーズ

8XX
シリーズ

X 3～5 1.5 3～5 3～5

Y 0.5 0.25 0.5 0.5

Z 5 2.5 5 5

産業用パソコン62X系の例

1999年より、この62X系の産業用パソコンをリリースし
てきており、現在においても、そのサイズに変更無く機
能アップしてきております。盤内の設計変更等一切必要
なくシームレスなアップグレードを可能としております。

　製品供給期間

PC 620

PC 620 V2 

PC 627

PC 627B

IPC627C

保守期間

1999 2002 2008 2013
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◆ホットスワップ

◆電源二重化

◆ハードディスク衝撃吸収機能

パソコンの電源を投入したままハードディスクの脱着を行える構造を備えた機器の仕組。
新しいハードディスクを接続し、システムに認識させる場合においてもリブート（再起動）する必要がなく、
即座に使用可能な状態にすることができる機能のことです。

一台のパソコンに電源を物理的に２つ搭載し、一方が故障しても他方で動作するシステムのこと。
電源故障によるトラブルを避けることができる唯一の機能であり、弊社の産業用パソコン特有の機能となっています。

パソコンのハードディスクを衝撃から守る機能で、特に微小振動に対して有効な機能です。
ハードディスクフレームの4墨に取り付けられたゴムにより、
ハードディスクのX方向・Y方向・Z方向全ての衝撃を和らげることが可能となります。
そのため、耐振動性能は稼動時で1G、耐衝撃性脳は稼動時で5Gとなっており、非常に堅牢な機能になっております。
そのため、お客様の機械に直接取り付けることも可能となりますので、盤スペースの削減に貢献できます。

（注）ホットスワップと同時には構成できません。

B4

B3

B2

B1

◆RAID

最低2台の外部記憶装置（ハードディスクなど）をまとめて1台の装置として管理するRAID技術の方式の一つで、
2台の装置にまったく同じデータを同時に書きこむ方式で、「ミラーリング」とも呼ばれます。
片方が破損してももう一方からデータを読み出せるのでシステムは問題無く稼動し続けることができます。
両方に同じデータを書き込むことになるため、実際に使用できる容量は本来のディスク容量の半分になります。

複数（最低3台）の外部記憶装置（ハードディスクなど）をまとめて一台の装置として管理するRAID技術の方式の一つで、
データからパリティと呼ばれる誤り訂正符号を生成し、データとともに分散して記録する方式。
どれか1台が故障しても交換してデータを復旧することができます。
データだけでなくパリティも分散することで、性能の向上が期待できます。

冗長性

冗長性

高速性

A4

A3

A2

A1

A4

A3

A2

A1

A4

A3

A2

A1

P3

A3

A2

A1

A4

A3

A2

A1

A4

P2

B2

B1

B4

B3

P1

C1

【RAID1】

【RAID5】
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◆パソコンPLC
パソコンPLCとは、弊社のソフトウェアPLCであるSIMATIC WinAC RTXをインストールしたパソコンを意味しており、
パソコンそのものをPLCと同等に使用することができる製品となっております。
SIMATIC WinAC RTX はリアルタイムOS（RTX）上で動作するため、Windows用アプリケーションが制御システムへ影響を及ぼす
ことはなく、Windowsがフリーズ（ブルースクリーン状態）しても、リアルタイムOS上で動作中の制御プログラムは処理を継続します。
このソフトウェアPLCをCorei7等の最新テクノロジーで構成された産業用パソコンにインストールすることにより、産業用パソコンが
「超高速」「大容量データ」「柔軟性」の3つの特徴を兼ね備えたPLCとして動作します。

パソコンPLC

SIMATIC WinAC RTX
ソフトウェアPLC本体

■どのパソコンにもインストール可能
■リアルタイムなソフトウェアPLC
■ハイパフォーマンス
■安全PLCバージョン有り
■IRT対応

SIMATIC S7 modular embedded controller
S7-300と同じデザインのパソコンPLC

■ファンレス、ディスクレス
■S7-300のIOモジュール対応
■PCI104モジュール対応
■安全PLCバージョン有り

SIMATIC Embedded Box PC bundles
ターンキーでご使用いただけるパソコンPLC

■ファンレス、ディスクレス
■Microbox / Nanobox でバンドル可能
■安全PLCバージョン有り

SIMATIC Embedded Panel PC bundles
ターンキーでご使用いただけるパネル型パソコンPLC

■ファンレス、ディスクレス
■PanelPC / NanopanelPC でバンドル可能
■安全PLCバージョン有り
■前面・背面IP65のプロバージョンも準備

WindowsとリアルタイムOSが共存したPC

ブルースクリーン時でも大丈夫

超高速PLC

シーメンスのパソコンPLCはWindowsとリアルタ
イムOS（Interval Zero RTX）が共存してます。
Windowsのカーネルを拡張させたリアルタイム拡
張カーネル上でリアルタイムOSが動作しており、
その中でソフトウェアPLCが稼動してます。そのた
め、Windowsのシャットダウンの影響は受けます
が、それ以外の影響は受けません。デュアルコア
のCPUを使用すれば、一つのコアをWindowsに、
もう一つのコアをリアルタイムOSにと割り当てるこ
とが出来ますので、非常に安定した高速制御が可
能となります。

Windowsがブルースクリーンの状態になった際に
も、リアルタイム拡張されたカーネルは動作し続け、
ソフトウェアPLCはWindowsのフリーズシグナルを
受け取り、専用の割込み処理（プログラム可）を
実行します。

パソコンPLCの高速性を支える3つのキー機能
他社CPU

（カタログ値）
パソコンPLC実測値

（Core2 Duo 1.2 GHz）

ビット 0.0095 0.001

ワード 0.019 0.001

固定小数点 0.057 0.001

浮動小数点 0.057 0.001

Windows OS リアルタイムOS （RTX）

Windowsカーネル

ハードウェア（例：HDD,CPU）

Core 2

リアルタイム拡張カーネル

ソフトウェアPLC

Core 1

Windows

Windowsカーネル リアルタイム拡張カーネル

Real Time OS

割り込み
ブルースクリーン PLCプログラム

CPU

メモリ

SSD

演算にパソコンのCPUを使用。（最新のCorei7にも対応）

作業用のメモリはパソコンのメインメモリ。

SSDを使用したデータ読書きの高速化

単位：μs
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大容量PLC

完全なるPLC

PLC世界シェアNo1の実績を持つシーメンスが開発しているソフトウェアPLC。開発言語・方法は全て従来のPLCとまったく同じです。
フィールド機器は、PCインターフェースの一つでもある（オプション）、PROFINETやPROFIBUS経由で接続・通信することができます。

DB（データ）

最大登録数 65535

最大サイズ 64 Kibyte

FB（プログラム）

最大登録数 65536

最大サイズ 64 Kibyte

FC（プログラム）

最大登録数 65536

最大サイズ 64 Kibyte

IOアドレス

入力 16 Kbyte

出力 16 Kbyte

プロセスイメージ

入力（調整可） 8 Kbyte

出力（調整可） 8 Kbyte

STEP1 STEP2

システム構成の定義 プログラム作成 パソコンPLC

STEP3

ダウンロード

Windowsとの連携

共有メモリによる連携

DLLコールによる連携

WindowsとソフトウェアPLCとの連携は、「共有メモリ」もしくは「DLLコール」という形で実現しております。「DLLコール」を利用すれば、
PLCサイクルの一部としてWindowsアプリを動作させることが可能となり、より同期性を高くすることが出来ます。もちろん、非同期にす
ることも可能です。

PLCとWindows間でのデータの受け渡しが非常に簡単に実装可能です。

さまざまなWindowsアプリケーションとの連携が可能になります。

共有のメモリアドレスを直接指定するだけでWindows側に公開可能

特定のファンクションブロックをコールするだけでWindows側の処理を実行

APIをコールすることにより読書き可能

自動生成されるプロジェクトを基にDLLを作成

入力：4KB 出力：4KB

MOVE

EXE ReadS7DWORD()WriteS7BYTE()

SFB65002

Case 0:Initialize()
Case 1:Add()
Case 2:Delete()

DLL

PL
C

プ
ロ
グ
ラ
ム

PL
C

プ
ロ
グ
ラ
ム

W
in

d
o

w
s

プ
ロ
グ
ラ
ム

W
in

d
o

w
s

プ
ロ
グ
ラ
ム
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産業用パソコン技術仕様一覧

 IPC227D ➡ページ4  IPC427C ➡ページ5  IPC627C ➡ページ6  IPC827C ➡ページ7

プロセッサ
Intel Atom E620 （600 MHz）
Intel Atom E640 （1.0 GHz）
Intel Atom E660 （1.3 GHz）

Intel Core2 Duo SU9300　（2C, 1.2 GHz）
Intel Core2 Solo ULV SU3300　（1C, 1.2 GHz）
Intel Celeron ULV 722 （1C, 1.2 GHz）

プロセッサ
Intel Core i7-610E　（2C/4T, 2.53 GHz）
Intel Core i3-330E　（2C/4T, 2.13 GHz）
Intel Celeron P 4505 （2C/2T, 1.86 GHz）

Intel Core i7-610E　（2C/4T, 2.53 GHz）
Intel Core i3-330E　（2C/4T, 2.13 GHz）
Intel Celeron P 4505 （2C/2T, 1.86 GHz）

メインメモリ
CPUがIntel Atom E620 （600 MHz）の場合：512MB
CPUがIntel Atom E640 （1.0 GHz）の場合：1GB
CPUがIntel Atom E660 （1.3 GHz）の場合：2GB

DDR3 SDRAM 1GB ～ 4 GB メインメモリ DDR3-1066 SDRAM 1GB ～ 4 GB, ECC対応可 DDR3-1066 SDRAM 1GB ～ 4 GB, ECC対応可

拡張
PCIe：1スロット　もしくは
4DI/4DO（近日対応）　もしくは
COM：3ポート

PCI104：3スロット 拡張

PCI （265mm）：1スロット
PCI （175mm）：1スロット
もしくは
PCI （265ｍｍ）：1スロット
PCIe x16 （175mm）：1スロット

PCI （290mm）：2スロット
PCI （240mm）：1スロット
PCIe x4 （185mm）：1スロット
PCIe x16 （240mm）：1スロット

電源 DC: 24V DC: 24V 電源 AC: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 20 ms
DC: 24V

AC: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 20 ms
DC: 24V

OS

Microsoft Windows Embedded Standard 2009 
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Embedded Standard 7
Microsoft Windows 7 Ultimate

Microsoft Windows Embedded Standard 2009 
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Embedded Standard 7
Microsoft Windows 7 Ultimate

OS
Microsoft Windows Embedded Standard 2009 
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows 7 Ultimate 

Microsoft Windows Embedded Standard 2009 
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows 7 Ultimate 

ドライブ

なし
内部固定　HDD　250GB　2.5”
内部固定　SSD　50GB（SLC）
内部固定　CF　2 / 4 / 8 GB

なし
内部固定　HDD　250GB　2.5”
内部固定　SSD　32GB（SLC）
内部固定　CF　256 MB / 2 / 4 / 8 GB
前面リムーバブル　CF　256 MB / 2 / 4 / 8 GB
★組合せ：SSD+CF, HDD+CF, CF+CF

ドライブ

なし
内部固定　HDD　500GB　3.5”
内部固定　HDD　250GB　2.5”
内部固定　HDD　2 x 250GB　RAID1  （オンボードRAID）
内部固定　SSD　32GB（SLC）
内部固定　CF　2 / 4 / 8 GB
前面リムーバブル　CF　2 / 4 / 8 GB
★組合せ：SSD+CF, HDD+CF, CF+CF

なし
内部固定　HDD　500GB　3.5”
内部固定　HDD　250GB　2.5”
内部固定　HDD　2 x 250GB　RAID1  （オンボードRAID）
内部固定　SSD　32GB（SLC）
内部固定　CF　2 / 4 / 8 GB
前面リムーバブル　CF　2 / 4 / 8 GB
★組合せ：SSD+CF, HDD+CF, CF+CF

インターフェース

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面4ポート
COM：1ポート
DVI-D：1ポート

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面4ポート
COM：1ポート （+1ポート：オプション）
DVI-I：1ポート

インターフェース

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面4ポート
COM：1ポート （+1ポート：オプション）
DVI-I：1ポート

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面4ポート
COM：1ポート （+1ポート：オプション）
DVI-I：1ポート

保護等級 IP40, IEC60529 IP20 保護等級 IP20 IP20

保護クラス 保護クラスI, IEC61140 保護クラスI, IEC536 保護クラス 保護クラスI, IEC536 保護クラスI, IEC536

耐振動 約1g, CF・SSD使用時 約1g, CF・SSD使用時 耐振動 約1g 約1g

耐衝撃 約15g, CF・SSD使用時 約15g, CF・SSD使用時 耐衝撃 約5g 約5g

周辺温度 0～50℃ 0～55℃ 周辺温度 5～55℃ 5～55℃

湿度 5～80%, 25℃　（結露なきこと） 5～80%, 30℃　（結露なきこと） 湿度 5～80%, 25℃　（結露なきこと） 5～80%, 25℃　（結露なきこと）

認証関連 CE, cULus （508）, NK, WEEE/RoHS cULus （UL 508 & 60950）, NK, WEEE/RoHS 認証関連 cULus （UL 508 & 60950）, NK, RoHS, KCC, C-Tick, 
FCC class A

cULus （UL 508 & 60950）, NK, RoHS, KCC, C-Tick, 
FCC class A

寸法 191 x 100 x 60 [mm] 262 x 134 x 47 [mm] 寸法 298 x 100 x 301 [mm] 298 x 170 x 301 [mm]

重量 約1.4kg 約2kg 重量 約7kg 約11kg
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プロセッサ
Intel Core i7-2600　（4C/8T, 3.40 GHz）
Intel Core i5-2400　（4C/4T, 3.10 GHz）
Intel Pentium Dual Core

Intel Core i7-610E （2C/4T, 2.53 GHz）
Intel Core i5-520E （2C/4T, 2.4 GHz）
Intel Core i3-330E （2C/4T, 2.13 GHz）

プロセッサ
Intel Core i7-610E （2C/4T, 2.53 GHz）
Intel Core i5-520E （2C/4T, 2.4 GHz）
Intel Core i3-330E （2C/4T, 2.13 GHz）

メインメモリ DDR3-1333 SDRAM 1GB ～ 16 GB DDR3-1066 SDRAM 1GB ～ 8 GB, ECC対応可 メインメモリ DDR3-1066 SDRAM 1GB ～ 8 GB, ECC対応可

拡張

PCI：4スロット
PCIe x8 （1 lane）：1スロット
PCIe x16 （4 lanes）：1スロット
PCIe x16 （all long）：1スロット

PCI：2スロット
PCIe x16 （all long）：1スロット
もしくは
PCI：1スロット
PCIe x8 （4 lanes）：1スロット
PCIe x16 （all long）：1スロット

拡張

PCI：7スロット
PCIe x16 （all long）：1スロット
もしくは
PCI：7スロット
PCIe x4 （all long）：3スロット
PCIe x16 （all long）：1スロット

電源 AC: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 16 ms
AC, redundant: 100-240 V, 50-60 Hz/max. 16 ms （optional）

AC: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 20 ms （NAMUR）
AC, redundant: 100-240 V, 50-60 Hz/max. 20 ms （optional） 電源 AC: 100-240 V, 50-60 Hz / max. 20 ms （NAMUR）

AC, redundant: 100-240 V, 50-60 Hz/max. 20 ms （optional）

OS

Microsoft Windows XP Pro （32 bit） 
Microsoft Windows 7 Ultimate （32 and 64 bit）
Microsoft Windows Server 2008 （32 bit）  incl. 5 clients
Microsoft Windows Server 2008 R2 （64 bit） incl. 5 clients

Microsoft Windows XP Pro （32 bit） 
Microsoft Windows 7 Ultimate （32 and 64 bit）. SP1対応可
Microsoft Windows Server 2008 （32 bit）  incl. 5 clients. SP2対応可
Microsoft Windows Server 2008 R2 （32 bit） incl. 5 clients. SP1対応可

OS

Microsoft Windows XP Pro （32 bit） 
Microsoft Windows 7 Ultimate （32 and 64 bit）. SP1対応可
Microsoft Windows Server 2008 （32 bit）  incl. 5 clients. SP2対応可
Microsoft Windows Server 2008 R2 （64 bit） incl. 5 clients. SP1対応可

ドライブ

内部固定　HDD　500GB
内部固定　HDD　1TB
内部固定　HDD　2 x 500GB　RAID1
前面リムーバブル　HDD　500GB
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB
前面リムーバブル　2 x 1TB　RAID1　ホットスワップ （オンボードRAID）
前面リムーバブル　3 x 1TB　RAID5　ホットスワップ （オンボードRAID）

内部固定　HDD　250GB or 500GB
内部固定　HDD　2 x 500GB
内部固定　HDD　2 x 500GB　RAID1 （オンボードRAID）
内部固定　SSD　32GB（SLC）
前面リムーバブル　HDD　250GB or 500GB
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB　RAID1　ホットスワップ　 （オンボードRAID）
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB　RAID1　ホットスワップ　 （SAS-RAID PCIex8）
前面リムーバブル　SSD　32GB（SLC）
前面CFスロット（オプション）

ドライブ

内部固定　HDD　250GB or 500GB
内部固定　HDD　2 x 500GB
内部固定　HDD　2 x 500GB　RAID1  （オンボードRAID）
内部固定　HDD　3 x 500GB　RAID5  （オンボードRAID）
内部固定　SSD　32GB（SLC）
前面リムーバブル　HDD　250GB or 500GB
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB　RAID1　ホットスワップ（オンボードRAID）
前面リムーバブル　HDD　3 x 500GB　RAID5　ホットスワップ（オンボードRAID）
前面リムーバブル　HDD　2 x 500GB　RAID1　ホットスワップ（SAS-RAID PCIex8）
前面リムーバブル　HDD　3 x 500GB　RAID5　ホットスワップ（SAS-RAID PCIex8）
前面リムーバブル　SSD　32GB（SLC）

インターフェース

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
PS/2：2ポート
USB：前面2ポート・背面8ポート・内部1ポート
COM：2ポート
LPT：1ポート
オーディオ：ラインイン・ラインアウト・マイク　それぞれ1ポート
DVI-I：1ポート
ディスプレイポート：1ポート

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
PS/2：2ポート
USB：前面2ポート・背面4ポート・内部1ポート
COM：2ポート
LPT：1ポート
オーディオ：ラインアウト・マイク　それぞれ1ポート
DVI-I：1ポート

インターフェース

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
PS/2：2ポート
USB：前面2ポート・背面4ポート・内部1ポート
COM：2ポート
LPT：1ポート
オーディオ：ラインアウト・マイク　それぞれ1ポート
DVI-I：1ポート

保護等級 前面：IP30, 背面：IP20 前面：IP41, 背面：IP20 保護等級 前面：IP41, 背面：IP20

保護クラス 保護クラスI, IEC61140 保護クラスI, IEC61140 保護クラス 保護クラスI, IEC61140

耐振動 約0.2g, IEC60068-2-6準拠 約0.5g, IEC60068-2-6準拠 耐振動 約0.5g, IEC60068-2-6準拠

耐衝撃 約1g, IEC60068-2-27準拠 約5g, IEC60068-2-27準拠 耐衝撃 約5g, IEC60068-2-27準拠

周辺温度 5～40℃ 5～50℃ 周辺温度 5～50℃

湿度 5～80%, 25℃　（結露なきこと） 5～80%, 30℃　（結露なきこと） 湿度 5～80%, 30℃　（結露なきこと）

認証関連 cULus （UL 60950）, WEEE/RoHS cULus （UL 60950）, WEEE/RoHS 認証関連 cULus （UL 60950）, WEEE/RoHS

寸法 434 x 177 x 446 [mm] 430 x 88 x 448 [mm] 寸法 430 x 177 x 448 [mm]

重量 約19kg 約13kg 重量 約19kg
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タッチ キー タッチ キー タッチ キー タッチ キー

インチ 7” , 9” , 12” － 12” , 15” , 19” 12” , 15” インチ 12” , 15” , 19” 12” , 15” 12” , 15” , 19” 12” , 15”

解像度
7”： 800 x 480 wide
9”： 800 x 480 wide
12”： 1280 x 800 wide

12”： 800 x 600
15”： 1024 x 748
19”： 1280 x 1024

解像度
12”： 800 x 600
15”： 1024 x 768
19”： 1280 x 1024

12”： 800 x 600
15”： 1024 x 768
19”： 1280 x 1024

バックライト 50,000時間 50,000時間 バックライト 50,000時間 50,000時間

プロセッサ Intel Atom E640 （1.0 GHz）
Intel Core2 Duo SU9300 （2C, 1.2 GHz）
Intel Core2 Solo SU3300 （1C, 1.2 GHz）
Intel Celeron M ULV 723 （1C, 1.2 GHz）

プロセッサ
Intel Core2 Duo （2C, 1.86 GHz）
Intel Core2 Solo （1C, 1.2GHz）
Intel Celeron M （1C, 1.2GHz）

Intel Core i7-610E　（2C/4T, 2.53 GHz）
Intel Core i3-330E　（2C/4T, 2.13 GHz）
Intel Celeron P 4505 （2C/2T, 1.86 GHz）

メインメモリ 1GB DDR3 1～4GB メインメモリ DDR3 1～4GB DDR3 1066 1～4GB, ECC対応可

拡張 なし CF： 1スロット 拡張 PCI： 1スロット
CF： 1スロット

PCI： 2スロット
または、PCI： 1スロット、PCIe： 1スロット
CF： 1スロット

電源 DC 24V DC 24V 電源 DC 24V
AC 100 ～ 240V

DC 24V
AC 100 ～ 240V

OS

Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Embedded Standard 7
Microsoft Windows 7 Ultimate

Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Embedded Standard 7
Microsoft Windows 7 Ultimate

OS

なし
Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows Embedded Standard 7
Microsoft Windows 7 Ultimate

なし
Microsoft Windows Embedded Standard 2009
Microsoft Windows XP Pro
Microsoft Windows 7 Ultimate

ドライブ 内部固定　SSD　50GB（SLC）
リムーバブル　CF　2 / 4 / 8 GB

内部固定　SSD　32GB
内部固定　CF　2 / 4 / 8 GB
リムーバブル　CF　2 / 4 / 8 GB
★組合せ：SSD+CF, CF+CF

ドライブ

内部固定　HHD　250GB
内部固定　SSD　32GB
リムーバブル　CF　2 / 4 / 8 GB
★組合せ：SSD+CF, HDD+CF

なし
内部固定　HDD　500GB　3.5”
内部固定　HDD　250GB　2.5”
内部固定　HDD　2 x 250GB　RAID1  （オンボードRAID）
内部固定　SSD　32GB（SLC）
内部固定　CF　2 / 4 / 8 GB
前面リムーバブル　CF　2 / 4 / 8 GB
★組合せ：SSD+CF, HDD+CF, CF+CF

インターフェース
イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：背面3ポート
COM：1ポート

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面1ポート、背面4ポート
COM：1ポート
DVI-I：1ポート

インターフェース

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面1ポート、背面4ポート
COM：1ポート
DVI-I：1ポート

イーサネット 10/100/1000 Mbit/s （RJ45）：2ポート
USB：前面1ポート、背面4ポート
COM：1ポート
DVI-I：1ポート

保護等級 前面：IP65, EN 60529, NEMA4 前面：IP65, EN 60529, NEMA4 保護等級 前面：IP65, EN 60529, NEMA4 前面：IP65, EN 60529, NEMA4

耐振動 1g, DIN IEC 60068-2-6 1g, DIN IEC 60068-2-6 耐振動 1g, DIN IEC 60068-2-6 1g, DIN IEC 60068-2-6

耐衝撃 5g, DIN IEC 60069-2-29 5g, DIN IEC 60069-2-27 耐衝撃 5g, DIN IEC 60069-2-27 5g, DIN IEC 60069-2-29

周辺温度 0～50℃ 0～45℃ 周辺温度 0～50℃ 0～50℃

湿度 5～85%, 30℃　（結露なきこと）
IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30

5～80%, 25℃　（結露なきこと）
IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30

湿度 5～80%, 25℃　（結露なきこと）
IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30

5～80%, 25℃　（結露なきこと）
IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30

認証関連 CE, cULus （508）, NK CE, cULus （508）, NK 認証関連 CE, cULus （508） CE, cULus （508）, RoHS

パネル寸法
7”： 214 x 158 mm
9”： 274 x 190 mm
12”： 330 x 241 mm

12”： 400 x 310 mm
15”： 483 x 311 mm
19”： 483 x 400 mm

12”： 483 x 310 mm
15”： 483 x 355 mm

パネル寸法
12”： 400 x 310 mm
15”： 483 x 310 mm
19”： 483 x 400 mm

12”： 400 x 310 mm
15”： 483 x 310 mm

12”： 400 x 310 mm
15”： 483 x 310 mm
19”： 483 x 400 mm

12”： 483 x 310 mm
15”： 483 x 355 mm

マウント寸法
7”： 196 x 140 x 71 mm
9”： 249 x 164 x 71 mm
12”： 308 219 x 66 mm

12”： 368 x 290 x 61 mm
15”： 450 x 290 x 65 mm
19”： 450 x 380 x 68 mm

12”： 450 x 290 x 61 mm
15”： 450 x 321 x 65 mm

マウント寸法
12”： 368 x 290 x 84 mm
15”： 450 x 290 x 87 mm
19”： 450 x 380 x 94 mm

12”： 450 x 290 x 94 mm
15”： 450 x 321 x 97 mm

12”： 368 x 290 x 123 mm
15”： 450 x 290 x 121 mm
19”： 450 x 380 x 130 mm

12”： 450 x 290 x 104 mm
15”： 450 x 321 x 124 mm

産業用パソコン技術仕様一覧


